PLASTIDIP MATT | 429 ML

FLUSSIG | MIT VERDUNNUNG AUCH GEEIGNET FUR SPRUHPISTOLE
OHNE TOLUOL

Dias In LL.S.A. gefertigte PlastiDip® st eine synthetische Gummischicht mit
vielen Yerwendungsmibglichkeiten. PlastiDipg ist u_a. einen Ersatz fir
Selbatverschwelzsendes Band und Schrumpfechlauch. Die Schicht schiizt
gegen Feuchtigkeit, S4uren, Abnutzung, elekirische Spannung usw.

PlastiDipE kann leicht wnd in mehreren Schichien durch pinseln, sprilhen oder
eintauchen aufgebracht werden.

Plastilipg kann z.B. aufgetragen werden auf PEKW, Felgen und:

Holz : schiitzt gegen Abnutzung und verhindert Splitter
Metall : vemingert Vibration und wirkt schalldampfend
Glas : versiarkt gldseme Produkte

SedlStoff | verhindert verpulvem und ausfasemn

Plastik : schitzt ernpfindliche Oberflachen gegen Kratzer
Gasmmi : verhindert Abnutzung

Werkzeug : macht einen soliden Griff an Werkzeugen
Karien : macht wetterfest und verhindert relssen

Flexibels, synthetische Gummischicht die durch eintauchen aufgebracht
werden kann. Tragen Sie in Intervallen die gewinschte Anzahl Schichien suf.
Braucht zum Schiuss 4 Stunden zum Trocknen.

Achbung! Bedingt durch die Nachfrage werden bestimmie Farben und
Hlginverpackungen vom Hersteller nicht mehr produziert.
UntenatehendeTabelle zelgt die verflgbaren Farben in dieser Menge.

PlastiDip® kann in mehreren Schichien durch aufstrelchen, spriohen oder
aintauchen sufgebracht werden. Falls Sie das flissige Original-PlastiDip mit
PFinsel oder Sprohpistole aufbringen méchien, soll diese bis masx. 50% (= 1:1)
mit PlastiDip Thinner verddnnt werden. PlastiDip® soll unbadingt mit einer
girless Sprohpistole in mehreren Schichten aufgetragen werden bis die
gewlnschte Deckung errelcht (st Die lelstungsstarke und prazise
Felnsprihaysterme WETOAMWEET sorgen dank der hohen ZerstSubungslelstung
for glatte, professionelle Oberflachen. Mit dem 2-Stufenschalter for dinn- oder
dickfilissige Materalien erzielen Sle iImmer eln perfekies Ergebnis, und das bed
den unterschisdlichsten Projektan. Mit diesen lelstungsstarken
Feinsprihaystemen kann PlastiDip® mit weniger Verddnnung aufgetragen
werden wnd wird mit einer geringeren Anzahl von Schichten trotzdem sine
volistandige Deckung emreicht Slehe auch untenstehende Extra Produkdinio
wned relatierte Artikal.

Aasch sehr gesignet fOr industrielle Applikationen.

Die Versendung von PlasiDip erfolgt auf elgene Verantwortiung. Machen Sie
zuerst einen Vorversuch auf der zu beschichtenden Oberfliche. Die
orbehandieng, die Art und Welse der Beschichtung und der Zustand des
Plastilip's haben Einfluss auf das Ergebnis der Beschichbung und sind nécht




