1%-2014, www.findernet.com

@ finder

Standard-Leistungsrelais fiir Fassungen und
Leiterplatte mit groBen Leistungsreserven und
den meisten Zulassungen

» Durch Kontaktmaterial und Spulenauswahl
vielfaltig anpassbar

« Spulen fir AC, DC, DC sensitiv 500 mW
oder bistabil mit einer Spule

» Sichere Trennung zwischen Spule und
Kontaktsatz nach EN 50178, EN 60204 und
EN 60335

« 6 kV (1,2/50 ps), 8 mm Luft- und Kriechstrecke

« 5,3 mm lange Pins zur zuverldssigen
Kontaktierung in Fassungen

« Umgebungstemperatur bis + 85 °C

» Fassungen mit Schraub- oder Zugfederklemmen

Abmessungen siehe Seite 10

« 1 Wechsler, 10 A
« Raster 3,5 mm
« Fiir Leiterplatte oder Fassung

« 1 Wechsler, 10 A
« Raster 5 mm
« Fiir Leiterplatte oder Fassung

2 Wechsler, 8 A
+ Raster 5 mm
« Fir Leiterplatte oder Fassung

Ansicht auf die Anschliisse

5,3 mm Pinlénge fir
Fassung oder Leiterplatte
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Ansicht auf die Anschliisse

5,3 mm Pinlénge fir
Fassung oder Leiterplatte
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Ansicht auf die Anschlisse

5,3 mm Pinlénge fiir
Fassung oder Leiterplatte

Kontakte

Anzahl der Kontakte 1 Wechsler 1 Wechsler 2 Wechsler
Max. Daverstrom/max. Einschaltstrom A 10/20 10/20 8/15
Nennspannung/max. Schaltspannung vV AC 250/400 250/400 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA 2.500 2.500 2.000
Max. Schalileistung AC15 (230 V AC) VA 500 500 400
1-Phasenmotorlast, AC3 - Befrieb (230 V AC) kW 0,37 0,37 0,3
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V A 10/0,3/0,12 10/0,3/0,12 8/0,3/0,12
Min. Schaltlast mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Kontaktmaterial Standard AgNi AgNi AgNi

Spule

Lieferbare V AC (50/60 Hz)

6-12-24-48-60-110-120-230-240

Nennspannungen (Uy) v DC

5-6-7-9-12-14-18-21-24-28-36-48-60-90-110-125

Bemessungsleistung AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/\W/W 1,2/0,65/0,5 1,2/0,65/0,5 1,2/0,65/0,5
Arbeitsbereich AC (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy
DC/DC sens. | (0,73...1,5)Un/(0,73...1,5)Un | (0,73...1,5)Un/(073...1,5Uy | (0,73..1,5)Un/(0,73...1,5Un
Haltespannung AC/DC 0,8 Uy /0,4 Uy 0,8 Uy /0,4 Uy 0,8 Uy /0,4 Uy
Rickfallspannung AC/DC 0,2 Uy /0,1 Un 0,2 Uy /0,1 Un 0,2 Uy /0,1 U,
Allgemeine Daten ‘
Mech. Lebensdauer Schaltspiele 10-10¢ 10-10° 10-10°
Elekirische Lebensdauer AC1 Schaltspiele 200 - 107 200 - 10° 100 - 10°
Ansprech-/Rickfallzeit ms 7/3 - (12/4 sensitiv) 7/3 - (12/4 sensitiv) 7/3-(12/4 sensitiv)
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 ps) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Spannungsfestigkeit offene Kontakte V AC 1.000 1.000 1.000
Umgebungstemperatur °C -40...+85 -40...+85 -40...+85
Relaisschutzart RT II* RT II* RT II*

Zulassungen (Details auf Anfrage)
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* Siehe Technische Erlcuterungen “Hinweise fiir automatischen Lotprozess”
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Serie 40 - Steck-/Printrelais 8 - 10-12- 16 A

Standard-Leistungsrelais fiir Fassungen und
Leiterplatte mit groBen Leistungsreserven und
~ den meisten Zulassungen

-« Durch Kontaktmaterial- und Spulenauswahl

vielfaltig anpassbar

« Spulen fiir AC, DC, DC sensitiv 500 mW
oder bistabil mit einer Spule

« Sichere Trennung zwischen Spule und
Kontaktsatz nach EN 50178, EN 60204 und
EN 60335

« 6 kV (1,2/50 ps), 8 mm Lufi- und Kriechstrecke

« 5,3 mm lange Pins zur zuverl@ssigen
Kontaktierung in Fassungen

« Umgebungstemperatur bis + 85 °C

« Fassungen mit Schraub- oder Zugfederklemmen

- 1 Wechsler, 16 A « Bistabiles Relais mit einer Spule
« Raster 5 mm « Raster und Kontaktausfihrung
« Fiir Leiterplatte oder Fassung | wie die Typen 40.31/51/52/61

M 121114
e L 40316...
A2 22 40.51.6...
—»iTﬁ—-—“ 40.52.6...
%_"«:""a‘e‘eg == 40.61.6...
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5 L LA Wirkungsweise
29
siehe Seite 9
Ansicht auf die Anschlisse
5,3 mm Pinlénge fiir 5,3 mm Pinlénge fiir
Abmessungen siehe Seite 10 Fassung oder Leiterplatte Fassung oder Leiterplatte
Kontakte
Anzahl der Kontakie 1 Wechsler
Max. Daverstrom/max. Einschaltstrom A 16/30* * 120 A- 5 ms am SchlieBer
Nennspannung/max. Schaltspannung ~ V AC 250/400 Siehe Relais bei Kontakimaterial AgSnO,
Max. Schaltleistung AC1 VA 4.000 40.31
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 750 40.51
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW 0,55 40.52
Max. Schalistrom DC1: 30/110/220V A 16/0,3/0,12 40.61
Min. Schaltlast mW (V/mA) 500 (10/5)
Kontakimaterial Standard AgCdO
Spule
Lieferbare V AC (50/60 Hz) | 6-12-24-48-60-110-120-230-240 5-6-12-24-48-110
Nennspannungen (Uy) vV DC ***Siehe rechts 5-6-12-24-48-110 *** Nennspannungen (Uy):
Bemessungskistung AC/DC/DC sens. VA (50 Hzl/W/W 1,2/0,65/0,5 1,0/1,0/— ORI AL
Arbeitsbereich AC (0,8...1,1)Uy (0,8...1,1)Uy 110 - 125V DC
DC/DC sens.| (0,73...1,5)Up/(0,8...1,5)Uy, (0,8...1,1)Un/—
Haltespannung AC/DC 0,8 Uy /0,4 Uy —
Riickfallspannung AC/DC 0,2 Uy /0,1 Uy -
Allgemeine Daten
Mech. Lebensdauer Schaltspiele 10-10° Siehe Relais
Elekirische Lebensdauver AC1 Schaltspiele 100 - 107 40.31
Ansprech-/Riickfallzeit ms 7/3 - (12/4 sensitiv) 40.51
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakie (1,2/50 ps|kV 6 (8 mm) 40.52 E
Spannungsfestigkeit offene Kontakte V AC 1.000 40.61 E
Umgebungstemperatur °C -40...+85 Minimale Impuldaver <
Relaisschutzart RT II** = 20 ms E
Zulassungen (Details auf Anfrage) @ @ FAL ® < @ E3 ® RINA @ S s §
2

** Siehe Technische Erlduterungen “Hinweise fiir automatischen Létprozess”
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Serie 40 - Steck-/Printrelais 8 - 10-12- 16 A

Standard-Leistungsrelais fiir Fassungen oder
Leiterplatte mit groBen Leistungsreserven fiir
Ansteverung mit DC-Vorzugsspannungen

« Pinlénge von 3,5 mm fir Leiterplatte

» Pinlénge von 5,3 mm als Steckrelais

+ DC-Spule, 500 mW oder 650 mW

» Durch Kontakimaterialauswahl vielféltig
anpassbar

» Sichere Trennung zwischen Spule und
Kontaktsatz nach EN 50178, EN 60204
und EN 60335

« Erfiillt EN 60335-1, Anforderungen an
unbeaufsichtigte Hausgeréte
(Glishdrahtpriifung)

« 6 kV (1,2/50ps), 8 mm Luft- und Kriechstrecke

» Fluxdicht RT Il oder waschdicht RT Il

« Umgebungstemperatur bis + 85 °C

» Fassungen mit Schraub- oder Zugfederklemmen

* montiert auf Fassung < 10 A

Abmessungen siehe Seite 10

Kontakte

« 1 Wechsler, 12 A auf Leiter-
platte, 10 A auf Fassung

« Raster 3,5 mm

« Fir Leiterplatte oder Fassung

« 1 Wechsler, 16 A
« Raster 5 mm
« Fiir Leiterplatte oder Fassung
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Ansicht auf die Anschliisse
3,5 mm Pinlénge nur fiir Leiterplatie
5,3 mm Pinlénge fiir Fassung
oder Leiterplatte

Siehe Bestellbezeichnung

Ansicht auf die Anschliisse
3,5 mm Pinléinge nur fir Leiterplatte
5,3 mm Pinlénge fir Fassung
oder Leiterplatte

Siehe Bestellbezeichnung

Anzahl der Kontakte 1 Wechsler 1 Wechsler
Max. Daverstrom/max. Einschaltstrom A 12*/20 16/30
Nennspannung/max. Schaltspannung ~ V AC 250/400 250/400
Max. Schaltleistung AC1 VA 3.000 4.000
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 1.000 1.000
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC] kW 0,55 0,55
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V A 12/0,3/0,12 16/0,3/0,12
Min. Schaltlast mW (V/mA) 300 (5/5) 500 (10/5)
Kontaktmaterial Standard AgNi AgCdO
Spule
Lieferbare V AC (50/60 Hz) — —
Nennspannungen (Uy) VvV DC 12-24 12-24
Bemessungsleistung DC/DC sensitiv w 0,65/0,5 0,65/0,5
Arbeitsbereich AC - -

DC/DC sensitiv| (0,73...1,5)Un/(0,73...1,5)Un| (0,73...1,5)Un/(0,8...1,5)Un,
Haltespannung DC 0,4 Uy 0,4 Uy
Rickfallspannung DC 0,1 Uy 0,1 Uy
Allgemeine Daten
Mech. Lebensdauer Schalispiele 10-10¢ 10-10¢
Elektrische Lebensdauver AC1T Schaltspiele 200 - 10° 100 - 10°
Ansprech-/Riickfallzeit ms 7/3 (10/3 sensitiv) 7/3 (10/3 sensitiv)
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 ps) kV 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Spannungsfestigkeit offene Kontakte V AC 1.000 1.000
Umgebungstemperatur °C -40...+85 -40...+85
Relaisschutzart RT 11** RT II**
Zulassungen (Details auf Anfrage) @ EH[ ® Bmﬁi.ls RINA

** Siehe Technische Erléuterungen “Hinweise fir automatischen Lotprozess”
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Serie 40 - Steck-/Printrelais 8 - 10-12- 16 A

Leiterplattenrelais
« Sensitive DC-Spule

« Sichere Trennung zwischen Spule und
Kontaktsatz nach EN 50178, EN 60204 und

EN 60335
"« Cadmiumfreies Kontaktmaterial verfiigbar
* 6 kV (1,2/50 ps), 8 mm Luft- und Kriechsirecke
« Umgebungstemperatur bis + 70 °C

Abmessungen siehe Seite 10
Kontakte

40.11

1 Wechsler, 10 A
« Raster 3,5 mm
« Fiir Leiterplatte, 12,7 mm hoch
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Ansicht auf die Anschliisse

3,5 mm Pinlénge fiir Leiterplatte

Anzahl der Kontakte 1 Wechsler
Max. Daverstrom/max. Einschaltstrom A 10/20
Nennspannung/max. Schaltspannung ~ V AC 250/400
Max. Schalileistung AC1 VA 2.500
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) VA 500
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW 0,37
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V A 10/0,3/0,12
Min. Schaltlast mW (V/mA) 300 (5/5)
Kontaktmaterial Standard AgCdO
Spule
Lieferbare V AC (50/60 Hz) —
Nennspannungen (Uy) vV DC 6-12-24-48-60
Bemessungsleistung AC/DC/DC sens. VA (50 Hz)/W/W —/=/0,5
Arbeitsbereich AC -
DC/DC sens. —/10,73...1,75)Uy
Haltespannung AC/DC —/0,4 Uy
Rickfallspannung AC/DC —/0,1 Uy
Allgemeine Daten
Mech. Lebensdauer Schaltspiele 20-10°
Elekirische Lebensdauer ACT Schaltspiele 200 - 10°
Ansprech-/Riickfallzeit ms 12/4
Spannungsfestigkeit Spule/Kontakte (1,2/50 ps)kV 6 (8 mm) E
Spannungsfestigkeit offene Kontakte vV AC 1.000 E
Umgebungstemperatur °C -40...470 <
Relaisschutzart RTI E
Zulassungen (Details auf Anfrage) EH[ (t.. AV 'ys é

4
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Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 40 als Steckrelais oder fir Leiterplatten, 2 Wechsler - 8 A, Spulenspannung 230 V AC.

Serie 40 - Steck-/Printrelais 8 - 10-12- 16 A

A B

C

4 0.5

2.8.

23 0.0 0

0

D
0

Serie A: Kontaktmaterial D: Ausfilhrung

Typ Siehe Tabelle 0 = Standard

1 = Raster 3,5 mm, liegend, fiir Leiterplatte B: Kontaktart ; B kuﬁhdmhl "fT o 125°C) und

3 = Rasfer 3,5 mm 0 = Wechsler = roc hzn‘.lﬁ-:m ur [+ ) un

5 = Raster 5 mm 3 = SchlieBer wasehdic

6 = Raster 5 mm C: Option

0 = Pinlange 5,3 mm (Steck-/Printrelais)

?":01}':((‘:;0"((?"““ 2 = Pinlange 3,5 mm (Printrelais)

2 = 2 Kontakte

Spulenerregung

6 = AC/DC bistabil

7 =DC sensitiv, 0,5 W

8 = AC (50/60 Hz)

9 = DC standard, 0,65 W

Spulennennspannung

Siehe Spulentabelle

Die Ausfiihrung kann nur innerhalb einer Zeile gewdihlt werden.

Bevorzugte Ausfiihrungen sind “fett” gedruckt.

Anschluss Typ Spule A B C D

Printrelais 40.11 DC sensitiv 2 (AgCdO) - 4 (AgSnOs) ] 0 V]

Pinlénge 3,5 mm | 40.31* DC standard - DC sensitiv | 1 (AgNi) 0-3 2 0-1
40.61* DC standard - DC sensitiv | 1 [AgNi) - 2 (AgCdO) 0-3 2 0-1

Steck-/Printrelais 40.31*/51 AC - DC sensitiv 0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 [AgNi+Au) 0-3 0 0-1

Pinldnge 5,3 mm | 40.31*/51 DC standard 0 [AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) 0-3 0 0-1-3

9 g g 9
40.52 AC - DC sensitiv 0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) | 0-3 o 0-1
40.52 DC standard 0 (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 [AgNi+Au) | 0-3 0 0-1-3
40.61* AC - DC sensitiv 0 (AgCdO) - 4 (AgSnO») 0-3 o 0-1
40.61* DC standard 0 (AgCdO) - 4 (AgSnO,) 0-3 0 0-1-3
40.31/51/52| bistabil 0 [AgNi) ] 0 ]
40.61 bistabil 0 (AgCdO) 0 [ 0
40.31 40.31 40.61 40.61
Neu Neu
1 Kontakt 10 A | 1 Kontakt 12 A** 1 Kontakt 16 A 1 Kontakt 16 A

Raster 3,
Fiir Fassung** oder Leiterplatte
Pinléinge 5,3 mm

5 mm

Raster 5 mm
Fir Fassung oder Leiterplatte
Pinlénge 5,3 mm

*  Mit der Ausweitung der Produktionskapazitét fir Relaistyp 40.31 und 40.61, 12- und 24 V DC-Spule und Vorzugs-Kontaktmaterial

(“fett” gedruckt) wurde das Design an die bewdhrte Ausfiihrung 40.x1.x.0xx.xx20 angepasst. Weitere technische Daten siehe Seite 3.
** Bei Montage der Relaistype 40.31 in Fassungen ist der max. Dauerstrom auf 10 A zu begrenzen.
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Serie 40 - Steck-/Printrelais 8 - 10-12- 16 A

Allgemeine Angaben
Isolationseigenschaften nach EN 61810-1

1 Kontakt 2 Kontakte
Nennspannung des Versorgungssystems (Netz) V AC | 230/400 230/400
Bemessungsisolationsspannung VAC| 250 400 250 400
Verschmutzungsgrad 3 2 3 2
Isolation zwischen Spule und Kontakisatz
Art der Isolation | Verstarkte Isolierung (8 mm) Verstarkte Isolierung (8 mm)
Uberspannungskategorie i 1l
Bemessungsstoflspannung kv (1,2/50 ps) 6 6
Spannungsfestigkeit VAC | 4.000 4.000
Isolation zwischen benachbarten Kontakten
Art der Isolation - Basis Isolierung
Uberspannungskategorie [ — Il
BemessungsstoBspannung kv (1,2/50 ps) | — 2,5
Spannungsfestigkeit VAC K — 2.000
Isolation zwischen offenen Kontakten ‘
Art der Unterbrechung Mikro-Abschaltung Mikro-Abschaltung
Spannungsfestigkeit V AC/kV (1,2/50 ps) K .000/1,5 1.000/1,5
EMV - Storfestigkeit des Ansteverungskreises (Spule) |
Burst (5/50 ns, 5 kHz) an AT - A2 EN 61000-4-4 Klasse 4 (4 kV)
Surge (1,2/50 ps) an A1 - A2 (differential mode) | EN 61000-4-5 Klasse 3 (2 kV)
Weitere Daten |
Prellzeit beim SchlieBen des SchlieBer/Offners ms | 2/5
Vibrationsfestigkeit (10...150)Hz: SchlieBer/Offner g . 20/5 (1 Wechsler) 14/2 (2 Wechsler)
Schockfestigkeit: SchlieBer/Offner g | 20/13 (1 Wechsler) 20/12 (2 Wechsler)
Warmeabgabe an die Umgebung ohne Kontaktstrom W 0,65
bei Daversirom W | 1,2 40.11/31/51) |2 (40.61/52)

Empfohlener Abstand zwischen Relais auf Leiterplatte mm =5

1%-2014, www.findernet.com
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Serie 40 - Steck-/Printrelais 8 - 10-12-16 A

Kontaktdaten
F 40 - Elekirische Lebensdauer bei AC F 40 - Elektrische Lebensdauer bei AC
Typ 40.31/51/61 Typ 40.52
107 ¢ 107
o & . Widerstandslast - cosg = 1 ° wid i .
o N 7 Induktive Belastung - cosq = 0,4 o erstandslast - cosq =
_é:_ -loo \-\§/ g_ .loo \‘\ :.Jlﬁ\'enl " ‘,'COSQP=O,‘
A \ N 1 ~_ D g tbei 40.31/51 % <
S
N\ — . ~
10° N Brg-acts |~~~ ¥ 10° ™~ ——
0 4 8 12 16 0 2 4 6 8
Schaltstrom [A) Schaltstrom (A)

10 A bei Typ 40.31, 40.51 auf Leiterplatte oder Fassung
16 A bei Typ 40.61 bei Parallelschaltung der Kontaktanschlisse auf Leiterplatte oder Fassung
* 12 A bei Typ 40.31 von Seite 3 direkt auf Leiterplatte
** Induktive Belastung AC15 nach EN 61810-1:2008, Anhang B (Tabelle B1, B2, B3) bei Typ 40.31,40.61 von Seite 3

F 40 - Elekirische Lebensdaver bei AC H 40 - Gleichstromschaltvermdgen bei DC1 - Belastung
Typ 40.11
1o’ 20 .61 D g T :
““ i i j j j 10§40.11/31/51 D grenz
— D
Widerstandslast - cosg = 1 < 6 ?Q:O‘SZ onee
© 407 Indukfive Belastung - cosq = 0,4 I H TN
2 - = 2 LN I
2 S 2 < S 40.52 - 2 Kontakte in Serie
(%] ™ .
Boqp° \5 “ ~ —_—
g I~
0.2 1 Kontakt =
= e
10° 0.1 | | I —
0 4 8 12 16 20 60 100 140 180 220
Schaltstrom (A) DC - Schaltspannung [V)

® Bei ohmscher Last [DC1) und einem Schnittpunkt von Strom und
Spannung unterhalb der Kurve kann von einer elekrischen
Lebensdauver von = 100.000 Schaltspielen ausgegangen werden.

* Bei einer induktiven Last (DC13) ist eine Freilaufdiode parallel zur Last
zu schalten. Anmerkung: Die Riickfallzeit der Last verldngert sich.
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Serie 40 - Steck-/Printrelais 8 - 10-12-16 A

Spulendaten
DC Ausfithrung - standard 0,65 W (Typ 40.31/51/52/61) DC Ausfithrung - sensitiv 0,5 W (Typ 40.31/51/52/61)
Nenn- Spulen- Arbeitsbereich Widerstand Bemessungs- Nenn- Spulen- Arbeitsbereich Widerstand ' Bemessungs-
spannung | code strom spannung | code strom
UN LImin Urnux R I UN Umin* Umux R 1
% 1 1 Q | mA \ v | vV e | mA
5 9.005 3,65 7.5 38 | 130 5 7.005 3,7 7.5 50 100
6 9.006 4,4 9 55 | 109 6 7.006 4,4 9 75 80
7 9.007 5,1 10,5 75 94 7 7.007 5,1 10,5 100 70
9 9.009 6,6 13,5 125 72 9 7.009 6,6 13,5 160 56
12 9.012 8,8 18 220 | 55 12 7.012 88 | 18 | 288 | 42
14 9.014 10,2 21 300 | 47 14 7.014 102 21 | 400 | 35
18 9.018 13,1 27 500 36 18 7.018 132 | 27 | 650 | 277
21 9.021 15,3 31,5 700 30 21 7.021 154 | 31,5 | 900 | 234
24 9.024 17,5 36 900 27 24 7.024 175 | 36 | 1150 2]
28 9.028 20,5 42 1.200 23 28 7.028 20,5 | 42 | 1.600 | 17,5
36 9.036 26,3 54 2.000 18 36 7.036 26,3 54 2.600 13,8
48 9.048 35 72 3.500 14 48 7.048 35 72 4.800 10
60 9.060 43,8 90 5.500 11 60 7.060 43,8 90 7.200 8,4
90 9.090 65,7 135 12.500 7,2 90 7.090 65,7 135 16.200 5,6
110 9.110 80,3 165 18.000 6,2 110 7.110 80,3 165 23.500 4,7
125 9.125 91,2 188 23.500 5,3 125 7.125 91,2 188 32.000 3,9

*Upin = 0,8 Uy bei 40.61

DC Ausfithrung - sensitiv 0,5 W (Typ 40.11)

Nenn- Spulen- Arbeitsbereich Widerstand | Bemessungs-
spannung | code strom
UN Urnl'n Umux" R I
v oo v v Q mA
6 7.006 4.4 10,5 75 80
12 7.012 8,8 21 300 40
24 7.024 17,5 42 1.200 20
48 7.048 35 84 4.600 10,4
60 7.060 43,8 105 7.200 8,3
AC Ausfithrung (Typ 40.31/51/52/61) AC/DC Ausfihrung - bistabil (Typ 40.31/51/52/61)
Nenn- Spulen- Arbeitsbereich Widerstand | Bemessungs- Nenn- | Spulen- | Arbeitsbereich | Widersiand |Bemessungs- Entregungs-
spannung | code strom spannung| code strom  widerstand**
UN Un'|in Umnx R I [50 HZ] UN L‘Imin Umcx R I RDC
v % v Q @ mA Vo | v v Q mA Q
6 8.006 4,8 6,6 21 168 5 6.005 4 55 23 | 215 37
12 8.012 9,6 13,2 80 0 6 6.006 4,8 6,6 33 | 165 62
24 8.024 19,2 26,4 320 45 12 6.012 9.6 13,2 130 83 220
48 8.048 38,4 52,8 1.350 21 24 6.024 19,2 26,4 520 40 210
60 8.060 48 66 2.100 16,8 48 6.048 38,4 52,8 2.100 21 3.600
110 8.110 88 121 6.900 9.4 110 6.110 88 121 11.000 10 16.500
120 8.120 96 132 9.000 8.4 ** Rpc = Entregungswiderstand bei DC, Ry = 1,3 x Rpe, TW
230 8.230 184 253 28.000 5 Funkfionsbeschreibung und Schalibild siehe néchste Seite.
240 8.240 192 264 31.500 4,1

1%-2014, www.findernet.com
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Serie 40 - Steck-/Printrelais 8 - 10-12- 16 A

Spulendaten
R 40 - DC Spulen-Betriebsspannungsbereich R 40 - DC Spulen-Betriebsspannungsbereich
Standardspule Sensitive Spule, Typ 40.31/51/52/61
u u
=20 = 2.0
Un ‘-“‘:"‘h-‘_ Un "‘\.._\h
] ]
H-._‘ Ty
1.5 1.5
1.0 2 1.0 40.61 —m
L — —— 40.31/51/52
0.5 05 I [ 1 | |
-20 0 20 40 60 80 20 0 20 40 60 80
Umgebungstemperatur (°C) Umgebungstemperatur  (°C)

R 40 - DC Spulen-Betriebsspannungsbereich R 40 - AC Spulen-Betriebsspannungsbereich

Sensitive Spule, Typ 40.11

U u
=20 =20
N Un
1S
T —
1.5 15 o
i 1
m|
1.0 5 1.0 5 I
I
0.5 05 L—
20 0 20 40 60 80 =20 0 20 40 60 80
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1 - Max. zulassige Spulenspannung

1 - Max. zulassige Spulenspannung
2 - Ansprechspannung bei Spulentemperatur gleich Umgebungstemperatur

2 - Ansprechspannung bei Spulentemperatur gleich Umgebungstemperatur

Anschlussbilder Serie 40-bistabil (das Relais ist ohne Kontakte dargestellt)
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Der Wert fir den Entregungswiderstand Rpc ist den Spulendaten, AC/DC Ausfiihrung bistabil, zu entnehmen.

Bei Betétigung des EIN-Schalters erfolgt eine Magnetisierung des Relais.
Das Relais geht in die Arbeitsstellung und verbleibt in dieser Stellung
auch nach Abschalten der Erregung. Bei Betétigung des AUS-Schalters
wird iiber den Vorwiderstand das Relais mit umgekehrter Stromrichtung
entregt. Das Relais fallt in die Ausgangslage zuriick.

Bei Betédtigung des EIN-Schalters erfolgt iber die Diode eine
Magnetisierung des Relais. Das Relais geht in die Arbeitsstellung und
verbleibt in dieser Stellung auch nach Abschalten der Erregung.
Bei Betdtigung des AUS-Schalters wird iber den Vorwiderstand das
Relais entregt. Das Relais féllt in die Ausgangslage zuriick.

Die Mindestimpulslénge fir das Umschalten in die Arbeitsstellung bzw. in die Ausgangslage ist 20 ms.
Das Relais kann mit 100% Einschaltdauer betrieben werden.
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Serie 40 - Steck-/Printrelais 8 - 10-12-16 A

Abmessungen
Typ 40.31/51/52/61 Typ 40.31/61 von Seite 3 Typ 40.11
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# 3.5 oder 5.3*

(3,5 oder 5,3) mm siehe Bestellbezeichnung
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